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POMEMBNA
VARNOSTNA NAVODILA

Preden priključite in začnete uporabljati črpalko,
pazljivo preberite vsa navodila, se prepričajte,

da ste jih razumeli, in jih upoštevajte.
Shranite za v prihodnje.

Samodejni čistilnik

Ne pozabite poskusiti tudi teh drugih odličnih izdelkov
podjetja Intex: bazenov, dodatkov za bazene, napihljivih
bazenov in igrač, zračnih blazin in čolnov, ki so na voljo pri
prodajalcih ali na našem spletnem mestu.
Ker si v podjetju Intex prizadevamo, da bi bili naši izdelki
vedno boljši, si pridržujemo pravico do sprememb
specifikacij in videza, zaradi česar lahko brez predhodnega
obvestila posodobimo navodila za uporabo.
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OPOZORILO
•	 DA BO TVEGANJE ZA NASTANEK POŠKODB ČIM MANJŠE,
	 OTROKOM NE DOVOLITE UPORABLJATI IZDELKA.
• 	 IZDELEK ODSTRANITE IZ BAZENA, KADAR BAZEN NI PRAZEN 	
	 ALI JE V UPORABI.
• 	 FILTRIRNO ČRPALKO PRED PRILAGAJANJEM, ČIŠČENJEM ALI
	 SERVISIRANJEM IZKLJUČITE.
• 	 IZDELEK ODSTRANITE IZ BAZENA, PREDEN BAZEN POKRIJETE 	
	 S PONJAVO.
• 	 SHRANJUJTE PRODUKT IN OPREMO NA SUHEM IN VARNEM
	 MESTU.
• 	 PRI TEŽAVAH Z BAZENOM IN FILTRIRNO ČRPALKO POIŠČITE
	 REŠITVE V UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU BAZENA OZIROMA
	 ČRPALKE.

ČE TEH NAVODIL NE BOSTE UPOŠTEVALI, LAHKO PRIČAKUJETE
OKVARE DELOV BAZENA, RESNE POŠKODBE ALI CELO SMRT
UPORABNIKOV BAZENA!

POMEMBA VARNOSTNA OPOZORILA
Preberite, preučite in upoštevajte navodila, preden začnete uporabljati produkt.

Ta sistem filtrirne črpalke je zasnovan le za uporabo v namene, 
opisane v tem priročniku! Neupoštevanje varnostnih navodil in 
navodil za namestitev, priloženih izdelku in navedenih na embalaži, 
lahko povzroči električni udar, ujetje v izdelek, druge hude poškodbe 
ali smrt.
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OPOMBA: Skica izdelkov je namenjena le za lažjo predstavo o izdelkih.
Dejanski izdelki se lahko razlikujejo od teh na skici.

SESTAVNI DELI
Preden montirate bazen, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino 
embalaže in se seznanite z vsemi sestavnimi deli.
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REF. 
ŠT. OPIS KOLIČINA ŠTEVILKA

REZERVNEGA DELA
1  ZGORNJI DEL ČISTILNIKA 1 12857
2  OBROČNA MATICA 1 11569
3  PRESTAVNI MODUL 1 12858
4  MREŽICA ZA UMAZANIJO 1 13137
5  SPODNJI DEL ČISTILNIKA 1 13138
6  MIKROMREŽA 1 12860
7  CEVNI NASTAVEK 1 12859
8  MATICA ZA CEV 2 12863
9  CEVI 1 12862

10  NOSILEC KRTAČE (2 DODATEN)  4 13136
11  KRTAČA (10 DODATEN) 12 13135
12  TESNILNA PODLOŽKA 1 11752
13  TESNILNI O-OBROČ ZA POKROV 2 12861
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Preden montirate in začnete uporabljati izdelek, pazljivo preberite vsa
navodila, se prepričajte, da ste jih razumeli In jih upoštevajte.

Splošno
•	 Samodejni čistilnik morate priključiti na filtrirno črpalko s pretokom 		
	 od 6056–13248 litrov/h (1600–3500 galon/h).
• 	 Za nadzemne bazene Intex® z 38 mm (1-1/2”) nastavkom za cev z
	 navojnim priključkom za cedilo.
•	 Učinkovitost čiščenja je odvisna od hitrost pretoka filtrirne črpalke –
	 višja ko je hitrost pretoka, boljša je učinkovitost.
• 	 Najprej sestavite filtrirno črpalko in nato nastavite samodejni čistilnik.
• 	 Če uporabljate peščeni filter, zagotovite, da je pesek čist, tako da ga
	 sperete. Preden priključite samodejni čistilnik na priključek za povratni 	
	 tok vode, zaženite črpalko in jo pustite delovati 10–15 minut.
• 	 Samodejni čistilnik ne bo deloval, če ne bo delovala filtrirna črpalka. 
•	   Samodejni čistilnik je zasnovan tako, da bazen očisti na naslednji 		
	   način:
	   •			  Krtače avtočistilnika odstranijo drobno umazanijo s sten.
	   •			  Drobne usedline in ostanki na tleh se razburkajo z gibanjem 		
				    avtopralnice. Tako lahko filtrirni sistem filtrira drobne usedline v 	
				    vodi, medtem ko samodejni čistilnik pobere težke ostanke na 		
				    tleh.
	   •			  Gibanje samodejnega čistilnika po bazenu preprečuje zastajanje 	
				    vode. Tako pomaga pri kroženju vode v bazenu skozi filtracijski 	
				    sistem.

POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE PRIPRAVE
NAVODILA ZA NAMESTITEV
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1.	 Izklopite filtrirno črpalko. Z notranje strani bazena odvijte šobo s
	 priključka za povratni tok vode. Glej sliko 1.

2.	 Prepričajte se, da je mikromreža (6) v adapterju za cev (7), nato
	 pa v bazenu adapter privijte na priključek za filter z navojem.
	 Glej sliko 2.

1Navojni
priključek
za cedilo Šobe

3.	 Cev (9) z matico za cev (8) privijte na adapter za cev (7).
	 Glej sliko 3.

3
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2Navojni
priključek
za cedilo
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NAVODILA ZA NAMESTITEV (nadaljevanje)
Pred sestavljanjem se prepričajte naslednje:
•	 Na steni ali dnu bazena ni alg. Alge povzročijo zdrs koles, blokirajo 	
	 pretok vode v čistilnik in ovirajo gibanje samodejnega čistilnika. 		
	 Vodo v bazenu obdelajte z algecidom in počakajte, da se alge 
	 odstranijo, preden uporabite avtomatsko čistilo. Za rešitve glede 		
	 odpravljanja alg se obrnite na lokalnega strokovnjaka za pripomočke 
	 za bazene. Pogosteje preverjajte in čistite mrežico za umazanijo.
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4.	 Cev (9) potegnite do nasprotne stene bazena, tako da visi čeznjo,
	 nato pa odvečno cev odrežite s škarjami (glejte spodnjo preglednico
	 in sliko 4).
	 Opomba: Preden odrežete odvečno cev, z drugega konca cevi (9)
	 v smeri urnega kazalca odvijte matico za cev (8). Potem ko cev
	 odrežete, na glavni del cevi (9) v nasprotni smeri urnega kazalca
	 spet privijte matico za cev (8).

Velikost bazena Priporočena
dolžina cevi (m)

 NADZEMNI BAZENI INTEX

Okrogli

16’ x 48” (488cmx122cm), 16’ x 52” (488cmx132cm) 5.0

18’ x 48” (549cmx122cm), 18’ x 52” (549cmx132cm) 5.5

20’ x 48” (610cmx122cm), 20’ x 52” (610cmx132cm) 6.0

24’ x 52” (732cmx132cm), 26’ x 52” (792cmx132cm) 6.5

Ovalni
16’6” x 9’ x 48” (503cmx274cmx122cm) 4.0

20’ x 10’ x 48” (610cmx305cmx122cm) 4.5

Pravokotne

18’ x 9’ x 52” (549cmx274cmx132cm) 5.0

24’ x 12’ x 52” (732cmx366cmx132cm) 6.0

32’ x 16’ x 52” (975cmx488cmx132cm) 6.5

4

8

9
9

pravokotne bazene/
Ovalni bazene

Okrogli bazene

Dovod v
bazen

Dovod v
bazen

NAVODILA ZA NAMESTITEV (nadaljevanje)



(198IO)  AUTO CLEANER  SLOVENIAN  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  08/29/2021

198
IO

SHRANITE TA NAVODILA
Stran 8

5.	 Sestavljanje krtače. Glej sliko 5.
	 OPOMBA: Odstranite ščetke izpod naprave, kadar sesate večje
	 delce ali listje na dnu bazena.

6.	 Zunaj bazena konec cevi z matico za cev (8) priključite na dovod za
	 samodejno čiščenje bazena.
	 Matico za cev (8) navpično vstavite v odprtino dovoda, jo pritisnite
	 navzdol in hkrati obrnite obroč dovoda v smeri urnega kazalca, da
	 pritrdite cev. Če želite cev odstraniti, obroč dovoda obrnite v
	 nasprotni smeri urnega kazalca. Glej sliko 6.

6

Pritisni V smeri urnega
kazalca Vijak

NAVODILA ZA NAMESTITEV (nadaljevanje)

5
10 11
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7.	 Samodejni čistilnik potopite v vodo in 
	 ga držite obrnjenega na glavo, da 
	 izbrizgate vodo. Glej sliko 7. Na ta 
	 način boste iz cevi in samodejnega
	 čistilnika odstranili ves zrak, tako da 
	 se bo čistilnik potopil na dno in 
	 ohranjal bazen čist. Raztegnite cev 
	 tako, da počasi vlečete avtomatski 
	 čistilnik čez bazen na drugo stran. 
	 Prepričajte se, da je cev raztegnjena, 
	 da se ne zaplete.

8.	 Zaženite filtrirno črpalko in se prepričajte, da voda teče skozi
	 mikromrežo (6) in adapter za cev (7). Samodejni čistilnik se
	 sedaj premika in sesa tla bazena. Glej sliko 8.
	 Opomba: Črpalka s kartušnim filtrom in črpalka s peščenim filtrom
	 bosta čistili vodo v bazenu. Zelo pomembno je, da kartušni in peščeni
 	 filter pogosto očistite ali zamenjate, da bo voda ostala čista. 
	 Če je samodejni čistilec povezan s črpalko s peščenim filtrom, se 		
	 bo pretok sistema zmanjšal in pritisk bo narasel, kot bo pokazal 		
	 odčitek manometra črpalke s peščenim filtrom (od zelenega do 		
	 rumenega območja), kar je običajno. Odklopite avtomatski čistilec 		
	 iz bazena in preverite, ali bo odčitek manometra peščenega filtra 		
	 prišel nazaj na zeleno območje. Za več podrobnosti glejte priročnik 	
	 črpalke s peščenim filtrom.

Če samodejni čistilnik začne mešati delce oz. ostanke na dnu
bazena, morate pogosteje menjavati filtrski vložek, saj fine
ostanke zadrži vložek.

POMEMBNO

7

NAVODILA ZA NAMESTITEV (nadaljevanje)

8

76
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1. 	 Preverite, ali je črpalka s filtrom
	 izključena in izvlecite njen vtič iz
	 električne vtičnice. 

2.	 Počasi dvignite cev samodejnega
	 čistilnika in nato z obema rokama
	 primite čistilnik. Glej sliko 9.
	 POZOR: Ne vlecite neposredno za
	 cev, ker lahko poškodujete spojko
	 priključka za cev samodejnega
	 čistilnika.

3.	 Z obema rokama primite spodnji del
	 čistilnika in ga počasi pod kotom
	 dvignite (s sprednjim ali zadnjim
	 delom navzgor). Glej sliko 10. Ko iz
	 samodejnega čistilnika odteče vsa
	 voda, ga vzemite iz bazena.

4. 	 Odklenite vse štiri zaponke na vseh
	 štirih straneh. Glej sliko 11. 

5.	 Odstranite mrežico za umazanijo (4)
	 s spodnjega dela čistilnika (5). Če
	 sta mrežica za umazanijo in spodnji
	 del čistilnika umazana, ju sperite z
	 vrtno cevjo. Glej sliko 12.

6.	 Samodejni čistilnik ponovno
	 sestavite, tako da izvedete korake
	 1, 2, 3, 4 in 5 v obratnem zaporedju.

10

11

9(1) (2)

ČIŠČENJE MREŽICE ZA UMAZANIJO

12

4

5
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1. 	 Preverite, ali je črpalka s filtrom izključena in izvlecite njen vtič iz
	 električne vtičnice. 
2.	 Če želite cev odstraniti, matico za cev (8) odvijte (v nasprotni smeri
	 urnega kazalca) z adapterja za cev (7). Glej sliko 13.

3.	 Adapter za cev (7) odvijte (v nasprotni smeri urnega kazalca) s
	 priključka za filter z navojem. Mikromrežo (6) odstranite iz adapterja
	 za cev. Z vrtno cevjo očistite mikromrežo in adapter za cev ter z
	 njiju sperite morebitne ostanke. Glej sliko 14.

4.	 Sestavne dele ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu.
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ČIŠČENJE Z MIKROMREŽO
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

SAMODEJNI
ČISTILNIK SE NE
PREMAKNE

PREMIKANJE JE
ZELO POČASNO

DVIGNE SE S TAL
BAZENA

S TAL NE MORE
POBRATI LISTJA

     TEŽAVA                                              REŠITEV

•	 Filtrirna črpalka mora delovati. Dvignite samodejni 	
	 čistilnik iz vode in preverite, ali voda teče iz katerega 	
	 koli konca naprave.
• 	Trdno zategnite cev in matico za cev in cev priključite 	
	 na priključek za povratni tok vode (glejte razdelek 	
	 »Sestavljanje«). Če niste prepričani, kateri priključek 	
	 je za povratni tok vode, poskusite samodejni čistilnik 	
	 priključiti na vsak priključek bazena, dokler voda ne 	
	 teče iz katerega koli konca naprave.
• 	Dvignite samodejni čistilnik iz nagubanega območja in 	
	 se prepričajte, a so tla bazena čim bolj gladka.
• 	Pokličite Intexovo servisno službo.

•	 Mrežo in mikromrežo preglejte in z njiju očistite ostanke.
• 	Očistite ali zamenjajte filtrirni vložek.
• 	Če uporabljate peščeni filter, zagotovite, da je pesek 	
	 čist, tako da ga sperete. Preglejte in očistite mrežico.
• Če še vedno niste zadovoljni s hitrostjo, priporočamo 	
	 višji pretok črpalke.

•	 Iz samodejnega čistilnika odstranite zrak v skladu z 	
	 navodili za sestavljanje.
• 	Voda v bazenu je umazana. Poskrbite, da bo voda v 	
	 bazenu kemično uravnovešena. Če je voda v bazenu 	
	 zelena, rjava ali črna, prilagodite raven klora in pH. 	
	 Glejte navodila za uporabo bazena.
•	 Preverite, ali je hitrost pretoka znotraj navedenega 	
	 razpona. Če je hitrost pretoka več kot 13248 l/h 
	 (3500 galon/h), zamenjajte za črpalko z nižjo hitrostjo 	
	 pretoka.

•	 S spodnje strani samodejnega čistilnika odstranite 	
	 krtače in ga znova potopite v bazen, glejte razdelek 	
	 »Sestavljanje«.
• 	Po 2–3 urah neprekinjenega delovanja iz samodejnega
	 čistilnika očistite vso umazanijo.
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Če se težave pogosto ponavljajo, se obrnite na naš svetovalni center za
stranke. Seznam kontaktov se nahaja na zadnji strani.

POMEMBNO

ODPRAVLJANJE TEŽAV (nadaljevanje)

CEV JE 
PREPLETENA

SEDIMENTI SE 
DVIGNEJO Z DNA 
BAZENA

MREŽICA ZA 
UMAZANIJE JE 
ZAMAŠENA IN 
SAMODEJNI 
ČISTILNIK JE 
IZKLOPLJEN

    TEŽAVA                                            REŠITEV

•	 Če je cev zvita v krog, to ne bo vplivalo na gibanje 	
	 samodejnega čistilca po bazenu. To je običajno. 
•	 Če pa je cev zapletena ali zvita, to ovira gibanje 
	 samodejnega čistilca. Raztegnite cev tako, da počasi 	
	 vlečete avtomatski čistilnik čez bazen na drugo stran. 	
	 Pred uporabo avtopralnice se prepričajte, da je cev 
	 raztegnjena.

•	 Pri premikanju samodejnega čistilca se drobne usedline 	
	 na dnu bazena premešajo in povzročijo motnost vode. 	
	 To je običajno. 
•	 Sistem za filtriranje in samodejni čistilec delujeta dlje 	
	 časa. Filtracijski sistem bo izločil drobne usedline v vodi, 	
	 medtem ko bo samodejni čistilnik pobral težke ostanke 	
	 na tleh. Pogosteje preverjajte in čistite filtrirni medij in 	
	 mrežico za umazanije.

•	 Prisotnost alg v bazenu. Vodo v bazenu obdelajte z 	
	 algecidom in počakajte, da se alge odstranijo, preden
 	 uporabite avtomatsko čistilo. Za rešitve glede 
	 odpravljanja alg se obrnite na lokalnega strokovnjaka 	
	 za pripomočke za bazene. Pogosteje preverjajte in 	
	 čistite mrežico za umazanijo.
•	 Vzdržujte ustrezno kemijo vode v bazenu, več 
	 podrobnosti najdete v priročniku lastnika bazena.
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1.	 Preverite, ali je črpalka s filtrom izključena in izvlecite njen vtič iz
	 električne vtičnice. 
2.	 Ta izdelek razstavite tako, da sledite navodilom za montažo v
	 obratnem vrstnem redu.
3.	 Temeljito očistite vso dodatno opremo in dele in jih posušite na
	 zraku. 
4.	 Cev pred shranjevanjem ohlapno navijte in je ne zvijajte. Na cev ne
	 postavljajte težkih predmetov.
5.	 Odstranite krtače in jih shranite poravnane na ravni podlagi.
6.	 Za skladiščenje lahko uporabite originalno embalažo. Hranite v
	 suhem in hlad nem prostoru.

Rekreacija v vodi je zabavna in ima terapevtski učinek, vendar pa
je tudi neločljivo povezana s tveganjem za nastanek poškodb ali
nastop smrti. Da bi bilo tveganje za nastanek poškodbe čim manjše,
preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so napisana
na izdelku, na embalaži in v embalaži. Zapomnite si, da opozorila,
navodila in varnostni napotki za uporabo izdelka opisujejo nekatera
splošna tveganja, ki obstajajo pri rekreaciji v vodi, in ne vseh tveganj
ali nevarnosti.

Da bi se še dodatno zaščitili, preberite naslednje splošne napotke in
napotke nacionalno priznanih varnostnih organizacij:
•	 Zahtevajte nenehen nadzor. Usposobljena odrasla oseba mora
	 opravljati funkcijo reševalca iz vode ali nadzornika, zlasti ko so v
	 bazenu in okoli njega otroci.
• 	Naučite se plavati.
• 	Vzemite si čas in se naučite tehnike oživljanja in prve pomoči.
• 	Vsakogar, ki nadzoruje uporabnike bazena, poučite o morebitnih
	 nevarnostih, povezanih z uporabo bazena, in uporabi zaščitnih sredstev,
	 kot so zaklenjena vrata pregrade itd.
•	 Vse uporabnike bazena, tudi otroke, naučite, kaj naj naredijo v nujnih
	 primerih.
• 	Pri uživanju v vodnih dejavnostih vedno uporabite zdravo pamet in
	 dobro presojo.
• 	Nadzirajte, nadzirajte in še enkrat nadzirajte.

DOLGOTRAJNO SKLADIŠČENJE

SPLOŠNI NAPOTKI ZA VARNOST V VODI


